
Modello

RIG0011B
ActivArmr®

RIG CL00 11in B
(ex. E013B)

RIG0011Y
ActivArmr®

RIG CL00 11in Y
(ex. E013Y)

RIG0014B
ActivArmr®

RIG CL00 14in B 
(ex. E015B)

RIG0014Y
ActivArmr®

RIG CL00 14in Y
(ex. E015Y)

RIG011B
ActivArmr®

RIG CL0 11in B
(ex. E014B)

RIG011Y
ActivArmr®

RIG CL0 11in Y
(ex. E014Y)

RIG014B
ActivArmr®

RIG CL0 14in B
(ex. E016B)

RIG014R
ActivArmr®

RIG CL0 14in R

RIG014Y
ActivArmr®

RIG CL0 14in Y 
(ex. E016Y)

RIG114B
ActivArmr®

RIG CL1 14in B
(ex. E017B)

RIG114Y
ActivArmr®

RIG CL1 14in Y 
(ex. E017Y)

RIG214B
ActivArmr®

RIG CL2 14in B
(ex.E018B)

RIG214Y
ActivArmr®

RIG CL2 14in Y
(ex.E018Y)

RIG316B
ActivArmr®

RIG CL3 16in B
(ex. E023B)

RIG418B
ActivArmr®

RIG CL4 18in B
(ex. E024B)

Spessore
mm 0.25 – 0.75 0.51 – 1.02 0.76 – 1.52 1.27 – 2.29 1.90 – 2.92 2.54 – 3.56

Lunghezza
mm 280 360 280 360 360 360 360

Colore Nero Giallo Nero Giallo Nero Giallo Nero Rosso Giallo Nero Giallo Nero Giallo Nero Nero

Taglie 7 – 12 7 – 12 8 – 12 9 – 12 9 – 12 9 – 12

Test interni
EN 388:2016

2111A
Arc APC 1

3121A
Arc APC 1

3122B
Arc APC 2

X232C
Arc APC2
ATPV: 13.7
cal/cm2

X243D

X243D
Arc APC2
ATPV: 88.2 
cal/cm2

Ambiente Ambiente liquido/oleoso.
Applicazioni leggere.

Ambiente liquido/oleoso.
Applicazioni leggere e medie.

Ambiente liquido/oleoso.
Applicazioni medie.

Ambiente liquido/oleoso
Applicazioni medie e gravose.

Ambiente liquido/oleoso.
Applicazioni gravose.

Attività

Applicazioni con rischio di tensione da contatto.
Elettricisti: attività in bassa tensione.

Riparazioni su reti di telecomunicazione vicino a fili elettrici.
Primo intervento su auto elettriche e ibride in caso di incidente.

Produzione e riparazione di motori ibridi.
Riparazione e sostituzione di parti elettriche.

Aziende operanti nel settore dell'energia elettrica.
Operazioni di manutenzione e riparazione (MRO) in tutti i settori industriali.

Manutenzione e riparazione sistemi di trasporto di massa.
Manutenzione, riparazione e trasmissione energia elettrica.

Aziende operanti nel settore dell'energia elettrica.
Operazioni di manutenzione e riparazione (MRO) in tutti i settori industriali.

Manutenzione e riparazione sistemi di trasporto di massa.
Manutenzione, riparazione e trasmissione energia elettrica.

Voltaggio

Classe

26.500 Vac *
39.750 Vdc *

3

17.000 Vca *
25.500 Vdc *

2

7.500 Vac *
11.250 Vdc *

1

1.000 Vac *
1.500 Vdc *

000

500 Vac *
750 Vdc *

ACTIVARMR PROTEZIONE ELETTRICA

* Vac = Tensione in Volt (V) in Corrente Alternata (AC)        * Vdc = Tensione in Volt (V) in Corrente Continua (DC)

Linea e logo commerciale

Simbolo IEC 60417-5216
Lavori sotto tensione

Taglia Tensione massima

Paese di produzione

Contrassegno CE
e numero dell’organismo 

di controllo 

Simboli di manutenzione
Mese/anno di produzione/verifica
e numero del lotto

Norma / Classe / Categorie di resistenza

02    2024 2    233 

EN ISO 21420:2020 

36.000 Vac *
54.000 Vdc *

4

Lattice di gomma naturale 100%, non supportato, finitura liscia
(clorinatura), bordino salva-goccia, disegno ergonomico (favorisce
una sensazione naturale di riposo, dita profilate che riducono
l'affaticamento).

DPI Cat. III     EN 60903:2003     ASTM D120

Resistente a:
acidi (cat. A) / ozono (cat. Z) / bassissime temperature (cat. C).

MANUTENZIONE E TEST:
Per garantirne l'idoneità, i guanti devono essere conservati come previsto dalla norma EN 60903:2003
L'utente finale deve, ogni giorno, ispezionare visivamente il guanto per controllarne la sicurezza, rilevando la presenza di eventuali difetti, e
deve gonfiarlo per scoprire eventuali perdite d'aria.
L'ispezione visiva consiste nel rilevare la presenza di rigonfiamenti: ciò potrebbe, infatti, indicare il contatto con un prodotto petrolifero.
Occorre anche ispezionare le dita per scoprire eventuali danni da ozono e, infine, ispezionare i guanti protettivi in pelle per verificare
l'assenza di tagli.
Per i guanti di classe 00 e 0 vengono considerati sufficienti il controllo per le perdite d'aria e l'ispezione visiva.
Per i guanti di classe 1,2,3,4 è obbligatorio anche un test dielettrico in conformità alle parti 8.4.2.1, 8.4.3.1 e 10.3 della norma EN 60903:2003
Non devono essere utilizzati guanti delle classi 1, 2, 3 e 4, nemmeno quelli conservati in magazzino, a meno che non siano stati testati
entro un limite massimo di sei mesi.
Ansell mette a disposizione il servizio di “test dielettrico” presso il proprio stabilimento di produzione in Portogallo.

https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-00-rig0011b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-00-rig0014b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-00-rig0014y
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-00-rig0011y
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-0-rig011b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-0-rig011y
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-0-rig014b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-0-rig014r
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-0-rig014y
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-4-rig418b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-3-rig316b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-2-rig214y
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-1-rig114y
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-insulating-gloves-class-2-rig214b
https://www.ansell.com/it/it/products/activarmr-electrical-protection-class-1-rig114b
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