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Rischio Resistenza al taglio ISO

Grave 6 6 12 18 24 30

Alto 5 5 10 15 20 25

Medio 4 4 8 12 16 20

Basso 3 3 6 9 12 15

M.basso 2 2 4 6 8 10

Assente 1 1 2 3 4 5

Pericolo 1 2 3 4 5

ISO-Cut
(Newton)

A B C D E F

2N 5N 10N 15N 22N 30N

COME SCEGLIERE UN GUANTO?
DEVI SVOLGERE ATTIVITÀ NELLE QUALI SONO PRESENTI 

ELEMENTI TAGLIENTI (es. lamiere)?

VISITA IL NOSTRO SITO

ROSSINI 1969 S.P.A.
Via Pastrengo 7M/9  

24068, Seriate (BG) - Italy
+39 035 312696 

commerciale@rossini1969.it

SINO

Consulta 
la matrice 
per trovare 
il livello di 
protezione 
adeguato.

Sono attività prevalentemente

ASCIUTTE      UMIDE/OLEOSE      CONTATTO CHIMICO      ALIMENTARE      ALTRO

Linea
MULTIUSO

Linea
OLIO

Linea
CHIMICI

Linea
MONOUSO

Linea
FOOD

Linea
USI 

SPECIALI

con
immersione

solo
schizzi

At
tiv
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rischio di TA
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Linea
MONOUSO

FODERA: Fibra di vetro, Acciaio 
inox, HPPE®, Poliestere, Lycra®,
Resistente al taglio: ISO-F
POLSO: Polso a maglia
FINEZZA: 10 aghi
TAGLIA EN: 8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food approved | Senza Lattice | Senza Silicone

AlphaTec® 72-400 COD. GGU960

EN 388:2016

3X4XF

Lattice di gomma naturale, 
Interno liscio (senza floccatura)
FINITURA: Scaglie di pesce 
SPESSORE (mm/mil): 0.43 / 16.9
LUNGHEZZA (mm/in): 305 / 12.0 
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Clorurato

AlphaTec® 87-305 COD. GGU983

EN 388:2016

X010X

EN ISO 374-1:2016
Type B

KPT

EN ISO 374-5

VIRUS

Poliammide, lattice di gomma 
naturale, robusto e duraturo
FODERA: Poliammide (13 aghi)
FINITURA: Increspata
LUNGHEZZA (mm/in): 300 / 11.8
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food approved

AlphaTec® 87-029 COD. GGU145

EN 407

X2XXXX

EN 388:2016

2141A

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016

Type A

AKLNPT

FODERA: HPPE, Spandex
RIVESTIMENTO: Poliuretano
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi     
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Taglio | ISO-B | Senza Lattice

Hyflex 11-724 COD. GGU975

EN 388:2016

4342B

FODERA: Fibra di vetro, HPPE, Nylon, 
Spandex
RIVESTIMENTO: Poliuretano
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 10 aghi     
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Taglio | ISO-C | Antistatico | Senza Lattice

Hyflex 11-735 COD. GGU976

EN 388:2016

4X43C

FODERA: Nylon, HPPE, Basalto, 
Spandex, Poliestere
RIVESTIMENTO: Nitrile
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi     
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Taglio | ISO-C | Antistatico | Senza Silicone

Hyflex 11-561 COD. GGU974

EN 388:2016

4X42C

Feltro impregnato di nitrile, 
costruzione bicomponente, protezione 
al calore estesa  
FODERA: Poliestere non tessuto, 
Cotone poliestere 
POLSO: Polso lungo       
TAGLIA EN: 9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Lattice | Senza Silicone

ActivArmr® 42-474 COD. GGU970

EN 407

X2XXXX

EN 388:2016

2241B

Vestibilità, confort, prestazioni 
e protezione di chi lavora con 
l’elettricità 
RIVESTIMENTO: Lattice di gomma 
naturale
FINITURA: liscia
POLSO: Allargato, bordino 
arrotolato  
TAGLIA EN: 9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
EN 61482-1-2 (arco elettrico): classe 1

ActivArmr® RIG0011Y COD. GGU998

EN 60903:2003
CLASS 00
CATEGORY A/Z/C

EN 388:2016

3121A

USI SPECIALI: calore da contatto, rischio elettrico 

FOOD: manipolazione e trasformazione alimenti 

TAGLIO: resistenti al taglio (vedere matrice rischio)



Floccatura di cotone, lattice di 
gomma naturale, Neoprene  
FINITURA: Rombi
SPESSORE (mm/mil): 0.68 / 26.8
LUNGHEZZA (mm/in): 325 / 12.6
TAGLIA EN: 7.5,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Doppia immersione 

AlphaTec® 87-900 COD. GGU989

EN 388:2016

2120A

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type A

AKLNPT

EN 374

AKL

EN 421

AQL 
0.65

Lattice di gomma naturale, 
Neoprene, interno liscio, 
resistente ed elastico  
FINITURA: Scaglie di pesce
SPESSORE (mm/mil): 0.43 / 16.9
LUNGHEZZA (mm/in): 305 / 12.0
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Clorurato | Senza Silicone

AlphaTec® 87-600 COD. GGU980

EN 388:2016

1010X

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016

Type B

KLT

EN 421

Lattice naturale 100% senza 
cariche riempitive, floccatura di 
cotone, spessorato, resistenza 
meccanica e protezione chimica
FINITURA: Rombi
SPESSORE (mm/mil): 0.73 / 28.7
LUNGHEZZA (mm/in): 325 / 12.8
TAGLIA EN: 8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Corurato

AlphaTec® 87-955 COD. GGU991

EN 388:2016

X121X VIRUS

EN ISO 374-5
EN ISO 374-1:2016

Type A

AKLOPS

AQL 
0.65

Lattice naturale 100%. Floccatura 
di cotone, Hi-Risk, resistenza 
meccanica e protezione chimica.
FINITURA: Rombi invertiti
SPESSORE (mm/mil): 0.80 / 31.5
LUNGHEZZA (mm/in): 320 / 12.6
TAGLIA EN: 8.5,9.5,10.5

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Corurato | Salvagoccia

AlphaTec® 87-118 COD. GGU898

EN 388:2016

3121A VIRUS

EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016

Type A

AKLNPT

FODERA: Nylon, Spandex
RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito 
FINEZZA: 15 aghi       
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

Hyflex 11-840 COD. GGU977

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Traspirante | Senza Lattice | Senza Silicone

EN 407

X1XXXX

EN 388:2016

4131A

FODERA: Nylon
RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito 
FINEZZA: 15 aghi       
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Traspirante | Antistatico | Senza Lattice | 
Senza Silicone

Hyflex 11-800 COD. GGU926

EN 388:2016

3131A

32
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FODERA: Cotone, Filo continuo 
intrecciato, Cotone poliestere (32-815)
RIVESTIMENTO: Nitrile 
POLSO: Polso americano, Manichetta 
di sicurezza (32-815)
FINITURA: Interamente impregnato,
Palmo rivestito (32-815)      
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice | Senza Silicone

Hynit® 32-105 | 32-815

32
-8

15

COD. GGU938 - COD. GGU947

EN 388:2016

3131A

48
-1

00

FODERA: Nylon
RIVESTIMENTO: Poliuretano 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito 
FINEZZA: 13 aghi       
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Polivalente | Senza Lattice

Hyflex 48-100 | 48-101

48
-1

01

COD. GGU939 - COD. GGU953

EN 388:2016

4131A

MULTIUSO: uso generale, ambiente ascutto o poco umido

FODERA: Poliestere
RIVESTIMENTO: Nitrile
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito 
FINEZZA: 13 aghi       
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Qualità-Prezzo-Prestazioni

EDGE® 48-128 COD. GGU828

EN 388:2016

4121A

FODERA: Nylon
RIVESTIMENTO: Nitrile
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Rivestito 3/4
FINEZZA: 13 aghi       
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Versatile | Senza Silicone

Hyflex 11-917 COD. GGU131

EN 388:2016

4121A

FODERA: Poliestere
RIVESTIMENTO: Doppio Nitrile 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Sabbiata
FINEZZA: 13 aghi       
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Doppia Spalmatura | Presa Migliorata

EDGE® 48-919 COD. GGU829

EN 388:2016

4121A

27
-6

00

27
-6

02

COD. GGU928 - COD. GGU933

FODERA: Cotone jersey
RIVESTIMENTO: Nitrile 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Rivestimento 3/4 / completo    
TAGLIA EN: 8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice | Senza Silicone

ActivArmr® Hycron® 27-600 | 27-602

EN 388:2016

4121B

OLIO/UMIDO: uso generale in presenza di olio, grasso, emulsioni

27
-6

07

27
-8

05

COD. GGU932 - COD. GGU935

FODERA: Cotone jersey
RIVESTIMENTO: Nitrile 
POLSO: Manichetta di sicurezza
FINITURA: Rivestimento 3/4 / completo     
TAGLIA EN: 9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice | Senza Silicone

ActivArmr® Hycron® 27-607 | 27-805

EN 388:2016

4121B

FODERA: Cotone intrecciato
RIVESTIMENTO: Nitrile 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Rivestito 3/4
FINEZZA: N/A       
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice | Senza Silicone

ActivArmr® HyLite™ 47-400 COD. GGU700

COD. GGU932 - COD. GGU935

EN 388:2016

3111A

FODERA: Cotone jersey
RIVESTIMENTO: Nitrile 
POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Rivestito     
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Lattice

NitroTough™ N230Y COD. GGU110

EN 388:2016

4111A

Protezione chimica estesa, comfort 
e presa sicura
FODERA: Nylon (15 aghi)
RIVESTIMENTO: Nitrile
FINITURA: Ansell GRIP™
SPESSORE (mm/mil): 0.41 / 16.1
LUNGHEZZA (mm/in): 300 / 11.8
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice | Senza Silicone

AlphaTec® 58-270 COD. GGU899

EN 388:2016

3121A

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKLOPT ISO 18889
G2

EN ISO 374-5

VIRUS

Rinforzato, protezione chimica e 
termica, multiuso
FODERA: Cotone interlock
RIVESTIMENTO: Nitrile
FINITURA: Ruvida
LUNGHEZZA (mm/in): 310 / 12.2
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice 

AlphaTec® 39-122 COD. GGU910

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B

JKT

EN 407

X1XXXX

EN 388:2016

4111B

COD. GGU916 - COD. GGU371

37
-6

75

37
-1

85

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Lattice | Senza Silicone

FODERA: Floccatura di cotone, Nitrile 
(Nitrile 37-185)
RIVESTIMENTO: Nitrile
FINITURA: Sabbiata
SPESSORE (mm/mil): 0.38 / 15.0 
(0.56 / 22.0 37-185) 
TAGLIA EN: 6,7,8,9,10,11
LUNGHEZZA: 330 / 13 (457/18 37-185)

AlphaTec® SolVex ® 37-675 | 37-185

EN 388:2016

4101X
4102X(185)

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKLOPT
AGJKLPT(185)

ISO 18889
G2

EN ISO 374-5
EN ISO 374-5:2016(185)

VIRUS

Protezione chimica ad ampio 
spettro, flessibile
RIVESTIMENTO: Lattice naturale + 
Neoprene
FINITURA: Rombi
LUNGHEZZA (mm/in): 300 / 11.8
SPESSORE (mm/mil): 0.70 / 27.6  
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico | Senza Silicone

AlphaTec®29-500 COD. GGU978

EN 388:2016

X121A

EN ISO 374-1:2016
Type A

AKLNPT

EN ISO 374-5

VIRUS

Floccatura di cotone, lattice di 
gomma naturale  
FINITURA: Scaglie di pesce 
SPESSORE (mm/mil): 0.35 / 13.8
LUNGHEZZA (mm/in): 305 / 12.0 
TAGLIA EN: 7,8,9,10

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Qualità-Prezzo-Prestazioni | Mansioni Ultraleggere

AlphaTec® 87-190 COD. GGU509

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-1
Type CEN 388:2016

1010X

CHIMICI e PULIZIE: protezione estesa dalle sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food approved | Senza Lattice

Monouso di nitrile, ambidestro, senza 
polvere, sottile e resistente.
FINITURA: Dita testurizzate
SPESSORE (mm/mil): 0.08 / 3.1
LUNGHEZZA(mm/in): 230 / 9,1
TAGLIA EN: 7/S-8/M-9/L-10/XL

EDGE® 82-133 COD. GGU965

ISO 13485

EN 374EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-1
Type C

AQL 
1.5

Monouso di nitrile, ambidestro, 
senza polvere, resistente e 
versatile.
FINITURA: Dita testurizzate
SPESSORE (mm/mil): 0.11 / 4.3
LUNGHEZZA (mm/in): 240 / 9,5
TAGLIA EN: 7/S-8/M-9/L-10/XL

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food approved | Senza Lattice | Senza Silicone

MICROFLEX® 92-134 COD. GGU823

ISO 18889
G2

ISO 13485

AQL 
1.5

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-1
Type C

Monouso di nitrile, ambidestro, senza 
polvere, protezione tuttofare
FINITURA: Dita testurizzate
SPESSORE (mm/mil): 0.11 / 4.3
LUNGHEZZA (mm/in): 245 / 9,6
TAGLIA EN: 7/S-8/M-9/L-10/XL

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food approved | Senza Lattice | Senza Silicone

MICROFLEX®  93-732 COD. GGU824

EN ISO 374-5

VIRUS ISO 18889
G2

ISO 13485

EN ISO 374-1:2016
Type B

K P T

AQL 
1.5

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food approved | Senza Lattice | Senza Silicone

Monouso di nitrile, ambidestro, senza 
polvere, robusto e performante.
FINITURA: Liscia
SPESSORE (mm/mil): 0.14 / 5.5
LUNGHEZZA(mm/in): 240 / 9,5
TAGLIA EN: 7/S-8/M-9/L-10/XL

Touch N Tuff® 92-600 COD. GGU968

EN ISO 374-5

VIRUS ISO 18889
G2

EN ISO 374-1:2016
Type B

J K P T

EN 421

AQL 
1.5

MONOUSO: protezione chimica, del prodotto, manutenzione

COD. GGU928 - COD. GGU933

COD. GGU916 - COD. GGU371


